
Mikroinwerter EcoFlow PowerStream

Skrócona instrukcja obsługi



Przegląd produktu

1. Antena
2. Port PV
3. Port akumulatora/port DC
4. Port wyjściowy AC
5. Wskaźnik LED

Zawartość opakowania

Mikroinwerter EcoFlow 
PowerStream

Osłona
zabezpieczająca

Kabel do paneli PV 
(MC4)

Klucz do 
odłączania 
przewodów

Płytka do montażu 
na ścianie

ST5.5*25 M6*20
Nakrętka 

M6

M5*12M5*40



Fotowoltaiczny system 
balkonowy PowerStream

Przenośne stacje zasilania EcoFlow

Opcjonalnie (brak w zestawie) Zestaw podstawowy

Panel fotowoltaiczny

Przedłużacz

Płaski kabel EcoFlow MC4

Kabel akumulatorowy

Smart Plug

Przenośna stacja 
zasilania EcoFlow

Kabel do paneli PV (MC4) 

Mikroinwerter PowerStream

Kabel sieciowy-AC



Połączenie z panelami fotowoltaicznymi

Połączenie z przenośnymi stacjami zasilania EcoFlow

PowerStream 
kabel do stacji 
EcoFlow DELTA

Seria Delta 2

Seria 
River

Seria 
Delta Pro

Instrukcja 
obsługi

Proszę przechowywać wyłączoną stację zasilania podczas 
podłączania.



Podłączenie do sieci domowej Po podłączeniu



Po podłączeniu
Opcjonalna instalacja (bez przenośnych stacji zasilania EcoFlow) 

Ø8mm 
głębokość 
41mm



Wskaźnik LED

Wskaźnik LED Zasilanie energią elektryczną 
(sieć domowa)

Zasilanie energią elektryczną 
(Smart Plug)

Zielony 

Zielony 

Biały 

Biały 

Fioletowy 

Niebieski 

Żółty 

Czerwony

Zasilanie włączone 

Ładowanie 

Aktualizacja 

Parowanie 

Ostrzeżenie 

Błąd

Odnieś się do 
instrukcji obsługi

Aplikacja EcoFlow



Rozłączenie



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być 
umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i 
recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz 
potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. 
System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony 
środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można 
uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został 
zakupiony.
Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczą-
cych zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środo-
wiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez produ-
centa.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie 
internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Ochrona środowiska

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane 
punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych 
akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, 
minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego 
produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć 
kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji 
w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant 
nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Dla akumulatorów LI-ION 

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy) który z uwagi na swoją fizyczną i 
chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas 
pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla 
urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się 
różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować 
maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 
15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to 
objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas 
dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesią-
ce poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca 
i ujemnych temperatur.

Dla akumulatorów LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy) który z uwagi na swoją fizyczną 
i chemiczną budowę starzeje  się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas  
pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla 
urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni  naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się 
różnić od deklarowanego  w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować  
maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do  poziomu poniżej 3,5V lub 5% 
ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np  3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte 
gwarancją. W  przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez  czas 
dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i  sprawdzać cyklicznie co dwa miesią-
ce poziom jego naładowania. Przechowuj  akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od 
słońca i ujemnych  temperatur.


