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Mikroinwerter EcoFlow PowerStream

Skrécona instrukcja obstugi



Przeglad produktu

1. Antena

2. Port PV

3. Port akumulatora/port DC
4. Port wyj$ciowy AC

5. Wskaznik LED
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Ptytka do montazu
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Fotowoltaiczny system
balkonowy PowerStream
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Przenosne stacje zasilania EcoFlow

LU

@ Opcjonalnie (brak w zestawie)

@ Panelfotowoltaiczny ® Kabel akumulatorowy

@ Przedhuzacz @ Przenosna stacja
zasilania EcoFlow

@ Ppaski kabel EcoFlow MC4 @ Smart Plug
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@/ Zestaw podstawowy

@ Kabel do paneli PV (MC4)
@ Mikroinwerter PowerStream

@ Kabel sieciowy-AC
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)7y Potgczenie z panelami fotowoltaicznymi
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015y Potgczenie z przenosnymi stacjami zasilania EcoFlow
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6 x1
6 Instrukcja
PowerStream obstugi
kabel do stacji
EcoFlow DELTA ,
;) Seria Delta 2

Prosze przechowywac wytgczong stacje zasilania podczas
podiaczania.




@ Podtgczenie do sieci domowej

0y Po podtagczeniu




Opcjonalna instalacja (bez przenosnych stacji zasilania EcoFlow)
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@ Wskaznik LED

Wskaznik LED Zasilanie_er)ergiq elektryczng Zasilanie energig elektryczng
(sie¢ domowa) (Smart Plug)
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2oty Ostrzezenie
Odnies sie do
Lv—l instrukcji obstugi
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Aplikacja EcoFlow
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Ochrona $rodowiska

Zuzyty sprzet elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywa Unii Europejskiej, nie moze by¢
umieszczany tacznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiorce i
recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniajac jego prawidtowe usuwanie, zapobiegasz
potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla srodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.
System zbierania zuzytego sprzetu zgodny jest z lokalnie obowigzujgcymi przepisami ochrony
Srodowiska dotyczacymi usuwania odpaddw. Szczegétowe informacje na ten temat mozna
uzyska¢ w urzedzie miejskim, zaktadzie oczyszczania lub sklepie, w ktérym produkt zostat
zakupiony.
<3 Produkt spetnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejscia Unii Europejskiej (UE), dotycza-
cych zagadnien zwigzanych z bezpieczernstwem uzytkowania, ochrong zdrowia i ochrong $rodo-
wiska, okreslajacych zagrozenia, ktére powinny zostac¢ wykryte i wyeliminowane.
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Niniejszy dokument jest ttumaczeniem oryginalnej instrukcji obstugi, stworzonej przez produ-
centa.

Szczegbtowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostepne na stronie
internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt nalezy regularnie konserwowac (czysci¢) we wtasnym zakresie lub przez wyspecjalizowane
punkty serwisowe na koszt i w zakresie uzytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych
akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obstugi, nalezy regularnie,
minimum raz na tydzien ocenia¢ odmiennos$¢ stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego
produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmiennosci nalezy pilnie podjac
kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji
w chwili wykrycia stanu odmiennosci moze doprowadzi¢ do trwatego uszkodzenia produktu. Gwarant
nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia wynikajace z zaniedbania.

Dla akumulatoréw LI-ION

Urzadzenie wyposazone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy) ktéry z uwagi na swojg fizyczng i
chemicznag budowe starzeje sie z biegiem czasu i uzytkowania. Producent okresla maksymalny czas
pracy urzadzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie wystepuja optymalne warunki pracy dla
urzadzenia a sam akumulator jest nowy i w petni natadowany. Czas pracy w rzeczywistosci moze sie
rozni¢ od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urzadzenia a cecha produktu. Aby zachowat¢
maksymalng zywotnos¢ akumulatora nie zaleca sie go roztadowywa¢ do poziomu ponizej 3,18V lub
15% ogodlnej pojemnosci. Nizsze wartosci, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzajg je trwale i nie jest to
objete gwarancja. W przypadku zaniechania uzywania akumulatora lub catego urzadzenia przez czas
dtuzszy niz jeden miesigc nalezy akumulator natadowac do 50% i sprawdza¢ cyklicznie co dwa miesia-
ce poziom jego natadowania. Przechowuj akumulator i urzagdzenie w miejscu suchym, z dala od stonca
i ujemnych temperatur.

Dla akumulatoréw LIPO

Urzadzenie wyposazone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy) ktéry z uwagi na swoja fizyczng
i chemiczng budowe starzeje sie z biegiem czasu i uzytkowania. Producent okresla maksymalny czas
pracy urzadzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie wystepuja optymalne warunki pracy dla
urzadzenia a sam akumulator jest nowy i w petni natadowany. Czas pracy w rzeczywisto$ci moze sie
rozni¢ od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urzadzenia a cecha produktu. Aby zachowa¢
maksymalng zywotnos¢ akumulatora nie zaleca sie go roztadowywaé¢ do poziomu ponizej 3,5V lub 5%
ogblnej pojemnosci. Nizsze wartosci, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzajg je trwale i nie jest to objete
gwarancja. W przypadku zaniechania uzywania akumulatora lub catego urzadzenia przez czas
dtuzszy niz jeden miesigc nalezy akumulator natadowac do 50% i sprawdza¢ cyklicznie co dwa miesia-
ce poziom jego natadowania. Przechowuj akumulator i urzgdzenie w miejscu suchym, z dala od
stonca i ujemnych temperatur.



