C€

KS395M-SH

Monokrystaliczne Shingled

CZARNA RAMA, BIALY BACKSHEET

Moc:

TECHNOLOGIA OGNIW SHINGLED

Innowacyjne rozwigzanie pozwala na
zwiekszenie ilosci ogniw przy tych samych
wymiarach modutu oraz unikniecie wptywu
zacienienia ogniw przez busbary

WIEKSZY UZYSK

Dzieki technologii Shingled zredukowano

rezystancje oraz impedancje wewnetrzng, co
l/ 3

przektada sie na wiekszg moc instalacji

WIECE) MOCY PRZY
STANDARDOWYM ROZMIARZE

Zastosowana technologia

oraz wysoka sprawnos¢ produktu pozwala
efektywniej wykorzysta¢ dostepna
powierzchnie

OPTYMALIZACJA KOSZTOW
INSTALAC]I

Zwiekszona produkcja energii
ze standardowego rozmiaru modutu
pozwala obnizy¢ koszty transportu oraz BOS

POLSKA MARKA, GWARANCJA WYDAJNOSCI NA LATA
POLSKI GWARANT

zaprojektowany przez najwiekszego

dystrybutora PV w Polsce .
Gwarancja mocy

98.00% 84.80%
100% 0555,

R 25-Jgy
95% W biernszy,

NIEZAWODNOSC NA LATA
25 lat gwarancji produktowej
25 lat liniowej gwarancji mocy 90%

85%

Gwarantowana moc

WYSOKA JAKOSC, 80%
OPTYMALNA CENA 0 5 10 15 20 25

dzieki kontroli kazdego etapu
produkgji

www.kensol.pl



KS395M-SH

Parametry elektryczne w Standardowych Warunkach Testu (STC)

Model KS395M-SH
Moc maksymalna Pm [Wp] 395
Napiecie jatowe Voc [V] 49.4
Prad zwarciowy Isc [A] 10.07
Napiecie mocy maksymalnej Vm [V] 40.9
Prad mocy maksymalnej Im [A] 9.66
Sprawnos¢ modutu n [%] 21.1

Parametry elektryczne w nominalnych warunkach pracy (NMOT)

Moc maksymalna Pm [Wp] 297
Napiecie jatowe Voc [V] 471
Prad zwarciowy Isc [A] 8.1
Napiecie mocy maksymalnej Vm [V] 39.0
Prad mocy maksymalnej Im [A] 7.63
Uwagi:

1. Standardowe Warunki testu [STC]: natezenie promieniowania stonecznego 1000 W/m?; AM 1,5; temperatura ogniwa 25°C
2. Nominalne warunki pracy (NMOT): natezenie promieniowania stonecznego 800 W/m?; predko$¢ wiatru 1m/s, temperatura otoczenia 20°C
3. Tolerancja mocy maksymalnej: 0~+5 W, doktadno$¢ pomiaru mocy: +3%, odchylenie parametréw Voc[V], Isc[A], Vm[V] oraz Im[A]: +3%

Parametry maksymalne Pozostate dane

Maks. napiecie taricucha modutéw DC 1500(IEC) 36szt./paleta
Bezpiecznik pradu wstecznego [A] 20 Pakowanie y 28 pa|e;fl/0k’0n1t88§l’
Maks. obcigzenie z przodu [Pa] 5400 ontener 40" = szt
L 25 lat gwarancji na wady ukryte
Maks. obcigzenie z tytu [Pa] 2400 Gwarancja g. . .J y y
Temperatura uzytkowania [°C] -40to+85 25 lat liniowej gwarancji mocy

Maks. érednica gradziny réwna 25mm

Odpornos¢ na grad przy uderzeniu z predkoscig 23m/s Wymiary

Wspétczynniki temperaturowe Jednostka: mm
Temperaturowy wspétczynnik Voc -0.27%/°C s S0
ot
Temperaturowy wspétczynnik Isc 0.04%/°C M
Temperaturowy wspétczynnik Pm -0.34%/°C
Wymiary 1646x1140%30 (LxWxH)
Waga 19kg
Szkto Hartowane antyrefleksyjne szkto 3,2mm %
Laminat Folia EVA
Ogniwa Monokrystaliczne shingled, wykonane w technologii PERC
Backsheet Folia kompozytowa koloru biatego
Rama Anodowane aluminium koloru czarnego
skrzynka . IP68, dwie diody
przytaczeniowa U
PI’ZEWOdy m 100
Ztgcza Inne typu MC4
Charakterystyka pradowo-napieciowa
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innowacyjnych oraz zwigzanych z pracami B&R. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian bez wczeéniejszego uprzedzenia. wersja 1.3



