





























ZARZADZENIE

OTWIERANIE PRZEZ BLUETOOTH

Po zainstalowaniu zamka w

aplikacji kliknij na ikone " @ "
tak jak pokazuje rysunek obok,
zamek zostanie odblokowany, a
drzwi mozna otworzy¢. Telefon
musi znajdowac sie do 5 metréw.

OTWIERANIE ZDALNE (OPCJA)

Po potwierdzeniu, ze telefon i zamek
drzwi sg skonfigurowane z Bramka

BT-WiFi-G2,  kliknij " . jak
pokazano na rysunku obok, aby
otworzyé. Zamek mozesz otworzy¢ z
dowolnego miejsca w sieci

(jak skonfigurowaé¢ Bramke do
potaczenia z telefonem, patrz nizei)

ZDALNA AUTORYZACJA KLUCZA BLUETOOTH
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TTLock &

HATO TEST

Dotknij, aby odblokowaé, nacisnij dtugo, aby zablokowa¢

rm o
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Wyslij eKey ~ Wygeneruj hasto eKeys Hasta
D 7= (@]
) 2 o D
Karty IC Odciski palcow  Autoryzowany Dokumentacja

administrator

Ustawienia

Kliknij, w " Weliekey gk pokazano na rysunku 1, dzieki temu mozesz wystaé klucz eKey do
innych uzytkownikdéw TTlock, aby zdalna autoryzacja przebiegta pomysinie odbiorca
wiadomosci musi pobraé aplikacje i zatozy¢ konto - wprowadzi¢ konto odbiorcy TTlock,
ustaw nazwe i efektywny czas kluczy eKey, jak pokazano na rysunku - Wyslij = teraz konto
odbiorcy bedzie posiadac uprawnienie do otwarcia poprzez Bluetooth.
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Wygeneruj hasto
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Karty IC Odciski palcow Autoryzowany Dokumentacja
administrator
__f{i:.{.;’_
At
Rysunek 1
Ustawienia
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® =..094% W 14:30

Wyslij eKey Wyslij eKey
Czasowy Staly Jednorazowy  Cykliczny Czasowy Staty Jednorazowy  Cykliczny
Odbiorca Wprowadz konto odbiorcy 9 Odbiorca +48693427445 e
Nazwa Wprowadz nazwe dla tego eKey Nazwa Gosc Hato
Czas rozpoczecia 2020.08.25 14:30 Czas rozpoczecia 2020.08.25 14:30
Czas zakoriczenia 2020.08.2515:30 Czas zakonczenia 2020.08.25 15:30
Autoryzowany administrator » Autoryzowany administrator »

eKey zostat wystany pomysinie!
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OTWIERANIE HAStEM ADMINISTRATORA

¥

Wybierz "Ustawienia" jak pokazano na rysunku 1 - Znajdz funkcje Podstawy -> hasto
Administratora - nacisnij na pole edycji obok Hasto administratora i wprowadz wtasny
kod otwarcia = nacisnij Przeslij do Administratora - teraz mozesz wybraé kod dostepu
na klawiaturze zamka + znak "#”, aby otworzy¢ drzwi.

o 100% M 14:50 | G =00 100% W 14:51 - £ =0 100% W 14:51

Ustawienia & Podstawy Hasto administratora

Podstawy Kod dostepu 123456789 >

Numer zamka S31_e4f33e

Jesli kiedykolwiek zmienites hasto z klawiatury, to wazne

Odblokuj zdalnie Nieaktywny > MAC/ID D7:8A:E9:3E:F3:E4/1896881 haslo moze byé inne niz powyzsze
1 Przeslij hasto administratora
Automatyczne blokowanie 55 > Bateria 35% >
Tryb przejscia Nieaktywny > Termin waznosci Staty
g s
Zablokuj dZwiek Aktywny 7 Nazwa zamka HatoZamek test »
Czas zamka > Zablokuj grupe Rozgrupowane »
Diagnoza > Hasto administratora >
Czytaj rekordy operacji >

Aktualizacja firmware

Frekwencja »

Odblokuj powiadomienie L @)

£ =0 100% B 14:51

Hasto administratora

Kod dostepu 12345 >

Jesli kiedykolwiek zmienites hasto z klawiatury, to wazne
L L EP 76,

=

Przeslij hasto administratora

Dtugosé od 4 do 9 cyfr

Anuluj

Operacja Udana!
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DYNAMICZNE OTWIERANIE HAStEM
&

Wybierz " Wygeneruj hasto " j3 nokazano na rysunku 1 - rysunek ponizej pokazuje, ze istnieje
kilka sposobdéw generowania haset, mozna ustawic efektywny czas, hasto jednorazowe itp.
- przy kazdej z opcji kliknij Wygeneruj Hasto = Klikajac w ikone w prawym gérnym rogu
mozna wystac hasto np.: poprzez SMS -> teraz mozna wybra¢ kod dostepu na klawiaturze
zamka + znak "#”, aby otworzy¢ drzwi.

X £ 4

TTLock Z < Wygeneruj hasto

Wygeneruj hasto

HatoZamek test Staly Czasowy Jednorazowy Wymazaé  Zwyczaj Staly Czasowy Jednorazowy Wymazaé Zwyczaj
Nazwa Wprowadz nazwe dla tego hasta
Ten kod MUSI BYC uzyty przynajmniej raz, w ciagu 24 godzin od biezacego o
B T A e B
Udalo sig, Kod PIN to

tomenn 66336810

Dotknij, aby odblokowaé, nacisnij dtugo, aby zablokowaé

Operacja Udana!

= ] =
) ) & o
Karty IC Odciski palcow .::t;mz;\:v:‘g: Dokumentacja [ Sihave ]
1%
Ustawienia
ZDARZENIA Z OTWARC

D
Wybierz " pokumentacia" Jak pokazano na rysunku 1 = rysunek ponizej przedstawia wizualizacje
zdarzen z otwar¢, ktére administrator moze zobaczyé po synchronizacji zamka z telefonem.

TTLock & € Dokumentacja Odéwiez zapisy

HatoZamek test Q  Szukaj

2020.08.27

tom
@ 11:19:23 Odblokuj za pomocag hasta 64339819
) Tom

< 11:15:36 Odblokuj za pomoca aplikacji

2020.08.25
Dotknij, aby odblokowaé, naciénij diugo, aby zablokowaé
" lukasz
@ 'ﬂ = < 1530:12 Zablokuj za pomoca APP
Wyslij eKey ~ Wygeneruj hasto eKeys Hasla lukasz
s - 2
& ﬁ) v ‘@ = 15:30:00 Zablokuj za pomocg APP
Karty IC Odciski palcéw  Autoryzowany | Dokumentacja
administrator m lukasz
{é} < 15:20:40 Zablokuj za pomocg APP
Ustawienia 330810
e 15:21:20 Odblokuj za pomoca hasta 330810 nie
powiodto sie
) Gosc Hato

< 14:52:48 Odblokuj za pomoca aplikacji
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OTWIERANIE ZA POMOCA LINII PAPILARNYCH

U9
Wybierz " Odciski palcéow " jak ; Odeisk paloa
pokazano na rysunku 1 -

Wybierz "ﬂ" - nastepnie
wybierz dodaj odcisk palca =
ustaw nazwe i efektywny czas
dla otwierania poprzez odcisk
palca - wybierz Dalej -
Umies¢ palec na czujniku i
postepuj zgodnie z instrukcjami
- dodawanie odcisku palca OK.
- Teraz mozesz umiesci palec
na czytniku, aby otworzy¢
drzwi.

Wyczys¢é odciski palcow

Dodaj odcisk palca

Przeslij odciski palcow

3 6% @ 13:14 B =

Dodaj odcisk palca : Dodaj odcisk palca < Odcisk palca
Bedziesz musiat kilkakrotnie umiescic Pot6z palec na czujniku @ ::j?; D:d;ii(m S
palec na czujniku. Postepuj zgodnie z (0/4) ) i
instrukcjami...

Postepuj zgodnie ze wskazowkami ... Bedziesz musial umiedcic i

_ S
Start
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OTWIERANIE KARTA

&
Wybierz " c" jak pokazano na rysunku 1 -- Wybierz "-" -> nastepnie wybierz dodaj
karte IC - ustaw nazwe i efektywny czas dla otwierania poprzez karte - Wybierz przycisk
OK. = Teraz mozesz umiesci karte na czytniku w miejscu CARD, w celu jej dodania.

Karta IC

Czasowy

Wyczysé karty IC

Dodaj kartg IC Nazwa Czasowy
Przeslij karty IC ;, _
Hato karlé

Marta N

Przytozy¢ karte / brelok 1alol0o

b i njm &

# Polski L

\ e Hato karta
2020.08.27 14:00 Staly
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BRAMKA

1. ZNACZENIE SYGNALIZACJI LED
a. Dioda swieci naprzemiennie (czerwono i niebiesko).
Bramka jest w trybie czuwania i czeka na powigzanie z aplikacja.
b. Dioda Swieci na niebiesko.
Bramka jest potgczona i dziata poprawnie \
c. Dioda swieci na czerwono.
Brak potgczenia.

2. PODtACZENIE BRAMKI

TTLock Bramki WiFi

HATO TEST

Brak danych
+  Dodaj zamek

Dotknij, aby odblokowaé, nacisnij diugo, aby zablokowaé. o
Bramki WiFi

—
= ® = & Wiadomosci
Wyslij ekey  Wygeneruj hasto eKeys Hasta
- o @ obstuga kienta
@ @’ cv ®

Karty IC Odciski palcéw  Autoryzowany Dokumentacja
administrator

Ustawienia

@ Ustawienia

£ 4

Wybierz Typ bramy

Dodaj bramke Wybierz Bramke

G2_f4a911

. & — Podtacz ponownie zasilanie i <52

Kontrelka

Kliknij nastepny, gdy lampka zacznie miga¢ naprzemiennie
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Konfiguruj siec¢ 192.168.1.254

Nazwa WiFi TP-LINK >  Nazwa WiFi NETIASPOT-9F4C40 > Zamek(i) podtaczone do tej bramy

HatoZamek test
lSilny

Hasto do wifi Wprowadz hasto WiFi Hasto do wifi 52bz5yfimjp5

Nazwa bramki Wpisz nazwe bramki Nazwa bramki 192.168.1 .254

Uzupetnic¢ dane

Hm e F @& U v ® rynek P Nasz
1423045617189 0 1423456748940
giwllelritlivlulifolpllalwielrftlyjugijolp

aflsiditliglhlilkl! aflsjdiflajhfifk]!

S zUIxflclivibln]mieE <~ M zixfclivibln|meE

#1 Polski . Dalej # Polski TS

NOTATKI




WARUNKI GWARANCJI

1. Sprzedawca udziela gwarancji na okres 24 miesigcy — nie dluzej jednak niz 27 miesigcy — od daty sprzedazy
przez HATO. Realizatorem $wiadczen gwarancyjnych (gwarantem) jest sprzedawca urzadzenia. Ujawnione w
tym czasie wady bgda usuwane bezplatnie. Naprawa zostanie wykonana mozliwie w najkrotszym terminie, nie
przekraczajacym 14 dni od daty dorgczenia urzadzenia do Serwisu HATO. Gwarant zastrzega sobie prawo
wydhluzenia powyzszego terminu uzasadnionych przypadkach.

2. Pod pojeciem naprawy gwarancyjnej rozumie si¢ wykonanie specjalistycznych czynnosci, ktorych celem jest
usuni¢cie wady urzadzenia objg¢tego gwarancja. Urzadzenie lub podzespoly, w ktérych stwierdzone zostang
wady materiatowe, konstrukcyjne lub produkcyjne i z tego powodu dziataja nieprawidtowo, beda wg opinii
serwisu firmy HATO naprawiane lub wymieniane na wolne od wad. Po wykonaniu czynnos$ci serwisowych
wymienione czgsci staja si¢ wlasnoscia sprzedawcy. Warunkiem skorzystania z niniejszej gwarancji jest:

2.1. Przedstawienie poprawienie wypetnionej karty gwarancyjnej (pieczatka sprzedajacego, nr seryjny urzadzenia,

data sprzedazy, nr dokumentu sprzedazy, dane kupujacego, data i miejsce montazu, podpis kupujacego)

2.2. Opisanie usterki produktu oraz pisemne zgltoszenie reklamacji u sprzedawcy

2.3. Zataczenie waznego dokumentu zakupu (dotyczy produktow do ktérych nie jest zataczona karta gwarancyjna)

3. Gwarancja nie sg objete:

a) uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszelkie inne powstate wskutek dziatania lub zaniechania
uzytkownika lub dzialania sity zewnetrznej (np. zjawisk atmosferycznych, przepie¢ lub zakldcen
elektrycznych, zaklocen elektromagnetycznych)
b) uszkodzenia powstale na skutek:
- niewlasciwego  montazu  (niezgodnego z  instrukcja = montazu) oraz  eksploatacji  niezgodnej
z przeznaczeniem lub instrukcja obstugi, zmian konstrukcyjnych i przerobek dokonywanych przez uzytkownika oraz
osoby trzecie
- uzywania niesprawnych lub uszkodzonych produktow
- uzywania nieoryginalnych czesci zamiennych lub akcesoriow innych niz HATO
- zbyt intensywnej pracy
¢) uszkodzenia urzadzen wczesniej rozbieranych lub naprawianych przez osoby do tego nieuprawnione
d) urzadzenia z uszkodzona, nieczytelng, nieprawidlowo wypelniong kartag gwarancyjna
e) uszkodzenia urzadzen uzytkowanych intensywnie i nie poddanych wymaganemu przegladowi okresowemu
przez instalatora lub inng uprawniona firme¢ (fakt dokonania przegladu oraz zakres przeprowadzonych
czynnosci konserwacyjnych musi by¢ odnotowany w karcie gwarancyjnej)
f) wymiany czgéci posiadajacych okreslong zywotnos¢ ulegajacych naturalnemu zuzyciu w czasie normalnego
wykorzystywania: baterie, akumulatory, zaréwki, bezpieczniki
g) czynnos$ci konserwacyjne
h) urzadzenia, w ktorych numer seryjny zostal usunigty, uszkodzony lub zmieniony
4. W przypadku dokonania 4 nieskutecznych napraw gwarancyjnych uwazanych powszechnie za istotne,
kupujacemu przystuguje prawo wymiany towaru na nowy wolny od wad. W przypadku zakupu kilku urzadzen
w jednym zestawie, mozliwos¢ wymiany dotyczy tylko tego urzadzenia, ktorego czterokrotne naprawy okazaty
si¢ nieskuteczne.
Kupujacy ma obowiazek zawiadomi¢ sprzedawce o usterce w terminie 2 dni od daty jej ujawnienia
Niniejsza gwarancja objete sa wyltacznie produkty HATO zamontowane i eksploatowane na terenie Polski
Niewypetniona i/lub niepodstemplowana karta gwarancyjna jest niewazna
Gwarancja nie obejmuje kosztow demontazu, ponownego montazu i uruchomienia produktu oraz transport do
serwisu HATO.
9. UWAGA! gwarancja traci wazno$¢ w przypadku zamontowania automatu przez osoby nieuprawnione

0 3 O\ W
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HATO

ul. Zeromskiego 1
41 -205 Sosnowiec
POLAND
tel. O32-785-25-4=2
www. hato.com.pl

DYSTRYBUTOR/SPRZEDAWCA
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