
Inteligentny zawór/licznik wody 
ZigBee SONOFF SWV-BSP (3/4")

Instrukcja obsługi



Wprowadzenie 

Inteligentny zawór wodny Zigbee zasilany czterema bateriami AA, łatwy i szybki w 
instalacji. Za pomocą aplikacji można zdalnie sterować i ustawiać zaplanowane 
nawadnianie, nawadnianie ilościowe i tak dalej, aby tradycyjny system 
nawadniania stał się inteligentny. Obsługuje statystyki zużycia wody do 
nawadniania i może przeglądać 6-miesięczne zapisy historyczne w dowolnym 
momencie, pomagając lepiej zarządzać zasobami wodnymi i oszczędzać rachunki 
za wodę.

Sterowanie za 
pomocą aplikacji

Timer Cykliczne 
nawadnianie

Statystyki 
zużycia wody

6-miesięczna 
historia 

Łączenie 
zastosowań

*Charakterystyka funkcjonalna zależy od funkcjonalności bramki Zigbee.

① Wlot
② Wylot
③ Przycisk
- Pojedyncze naciśnięcie: 
Włączanie/wyłączanie urządzenia 
inteligentnego.
- Naciśnięcie i przytrzymanie przez 5 
sekund: Urządzenie przechodzi w tryb 
parowania.
④ Wskaźnik LED (zielony)
- Świeci światłem ciągłym: Normalne 
połączenie z bramką.
- Wolne miganie: Urządzenie jest w 
trybie parowania.
- Szybkie miganie: Nieprawidłowe 
połączenie z bramką.
⑤ Gniazdo baterii



Kompatybilni asystenci głosowi

Specyfikacja

Model: SWV-NH, SWV-BSP
MCU: EFR32MG22
Napięcie znamionowe: 6V (4*1,5V AA)
Połączenie bezprzewodowe: Zigbee 3.0
Odległość komunikacji: 130 M (otwarta przestrzeń)
Wodoodporność: IP55
Ciśnienie robocze: 0,06~0,8 MPa
Waga netto: 278g
Wymiar: 152x100x46mm
Materiały obudowy: PC+ABS
Temperatura pracy: 5 ~ 60 �
Temperatura podlewania: 5 ~ 40 �
Wilgotność robocza: 5% ~ 95% RH, bez kondensacji
Wysokość robocza: ≤2000M
Certyfikacja: CE/FCC/ISED
Norma wykonawcza: EN62368-1

Pobierz aplikację eWeLink i dodaj bramkę SONOFF 
Zigbee 

Pobierz aplikację „eWeLink” ze sklepu Google Play lub Apple App Store.



Włączanie urządzenia

① Przytrzymaj oba końce pokrywy 
komory baterii i wyciągnij gniazdo 
baterii.

② Zainstaluj cztery baterie AA.

③ Mocno wciśnij gniazdo baterii do 
urządzenia, aż widoczny będzie zatrzask 
przy strzałce.

④ Po włączeniu zasilania dioda LED 
przycisku miga.



Zeskanuj kod QR, aby dodać urządzenie

Wprowadź „Skanuj”.                                       Zeskanuj kod QR na urządzeniu.

Wybierz opcję „Dodaj urządzenie”. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 
sekund.

Wskaźnik LED miga powoli przez 180 
sekund.

Wybierz bramkę Zigbee.



Poczekaj, aż dodawanie zostanie 
zakończone.

Dopasowane bramki 

Zalecane modele bramek SONOFF: ZBBridge-P (2.0.0), NSPanel Pro (V3.3.0), iHost 
(V2.1.0), ZBBridge-U (wkrótce obsługiwane) 
*Przed dodaniem urządzenia należy zaktualizować oprogramowanie sprzętowe 
bramki do powyższej lub najnowszej wersji. 
Inne kompatybilne modele bramek SONOFF: ZBDongel-P, ZBDongel-E 
Kompatybilne modele bramek innych firm: 
Modele bramek Amazon: Echo Plus 2nd, Echo Show 2nd, Echo 4th Gen 
*Inne bramki obsługujące protokół bezprzewodowy ZigBee3.0. Szczegółowe 
informacje są zgodne z produktem końcowym. 

Instalacja 

Najpierw należy owinąć taśmę uszczelniającą wokół gwintu zaworu, a następnie 
przykręcić nakrętkę wlotu wody urządzenia do kranu. Po sprawdzeniu, że nie ma 
wycieków, podłącz wąż do wylotu wody urządzenia (jeśli wylot wody przecieka, 
należy owinąć taśmę uszczelniającą wokół gwintu wylotu wody).

Wlot

Wylot

*Zaleca się instalację pionową, ponieważ 
instalacja pozioma może zwiększyć błąd pomiaru 
natężenia przepływu.



Odległość komunikacyjna

Maksymalna odległość komunikacji tego urządzenia wynosi 130 m (otwarta przestrzeń).

Środki ostrożności

RYZYKO WYBUCHU W PRZYPADKU WYMIANY BATERII NA NIEWŁAŚCIWY TYP 
UTYLIZOWAĆ ZUŻYTE BATERIE ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI. 
Nie zwierać baterii. 
Nie używaj razem nowych i starych baterii. 
Nie używaj razem baterii różnych typów/producentów. Nie używaj baterii o 
odwrotnej polaryzacji 
Bateria, z której wycieka lub wyciekała wcześniej, nie nadaje się do użytku i należy 
ją wyrzucić. 
Umieść baterie w plastikowej torbie, nie dotykając ich, załóż rękawiczki i fartuch, a 
następnie umieść je w pojemniku do recyklingu w sklepie elektrycznym. 
Jeśli bateria, która wycieka lub wyciekła wcześniej, w niektórych przypadkach 
płytka drukowana urządzenia może zostać uszkodzona i przestanie działać. W 
takim przypadku należy zanieść urządzenie do punktu zbiórki.
Wrzucanie baterii do ognia lub gorącego pieca, mechaniczne zgniatanie lub 
przecinanie baterii może spowodować wybuch. 
Pozostawienie akumulatora w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze, co 
może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu. 
Poddanie akumulatora działaniu skrajnie niskiego ciśnienia powietrza, co może 
spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.



UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.  niniejszym oświadcza, że typ urządzenia 
radiowego [Inteligentny zawór/licznik wody ZigBee SONOFF SWV-BSP (3/4")] jest 
zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest 
dostępny pod następującym adresem internetowym: 

https://files.innpro.pl/sonoff

Adres producenta: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, 
Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400-2483,5 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: ≤10 dBm



Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być 
umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i 
recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz 
potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. 
System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony 
środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można 
uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został 
zakupiony.
Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczą-
cych zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środo-
wiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez produ-
centa.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na 
stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez 
wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku 
informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji 
obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego 
produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek 
odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak 
poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może 
doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za 
uszkodzenia wynikające z zaniedbania.
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